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Ларингоскоп HB-LR-FL01 
ендоскопічний інструмент для малоінвазивних утручань в глотці
 

Гнучкий ларингоскоп HB-LR-FL01 - ендоскопічний інструмент з оптичною та освітлювальними системами,
а також каналом доступу для малоінвазивних втручань в області глотки й установки інкубаційної

трубки.

Гнучкі фіброскопи цієї модифікації призначені для інтубації складних пацієнтів, проведення огляду
верхніх і нижніх дихальних шляхів через ендобронхіальної трубку і проведення малоінвазивних втручань

під візуальним контролем.Особливості ларінгофіброскопа Brightfield

У ендоскопі використовується елементи оптики від німецького виробника
Для створення оптичних осей використовується патентована технологія стрижня лінзи, що
забезпечує видимість всього поля огляду
Розширене клінічне застосування
Конектори сумісні з ендоскопічним відеоустаткуванням провідних виробників, в тому числі з
продукцією компанії Storz.

Характеристики

Кут поля зору: 80 градусів (пряма позиція)
Глибина різкості: 2-100 мм
Вигин дистального кінця вгору/вниз: 130/130 градусів
Діаметр дистального кінця: 4.1 мм
Діаметр трубки, що вводиться: 3.9 мм
Діаметр робочого каналу: 1.2 мм
Робоча довжина: 500 мм
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